
137 ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение 

w 
Разрешение 2,1 МР (1920*1080) � Кодек сжатия Н.264 � 
Кол-во кадров в секунду 25 к/с 

Кол-во потоков видео 2 
о 

Размер Sim-карты Nano Sim-кapтa 

� Фокусное расстояние 2,8 мм (Гор. 100°/ Верт. 62,9°/ Диаг. 117,9°) 

� 
Тип объектива Фиксированный о 

Сенсор 1/2,8" Progressive Scan CMOS 

о Светочувствительность О,001Luх(цвет) / 0Lux (с IR) 
w 

" Электронный затвор 1/50-1/10000 
s 

Функции улучшения изображения BLC/DWDR/DNR/AGC/Aнтитyмaн 

Дополнительно переворот изображения, зеркало 

� Дальность подсветки ДО 10 М 

Количество и тип LED 2 IR LED 

" ИК- фильтр Механический 
о 

дополнительно Smart IR 
о Аудио входы/ выходы Встроенный микрофон/ динамик s 

Кодек сжатия аудио G.711 

� Наличие слота дпя 5D-карты Есrь 

Тип карты microSD (5D Class 10 и выше) 

о. Максимальный объем 5D-карты До 128Гб х 

Е Детекторы: движения, обнаружения � Smart функции человека,пересечения линии, вторжения в 
w 
о. зону 1-

Параметры стандартов сотовой связи 2G, ЗG, 4G / LTE 

БИТDейт ДО 8Mbos 

� Протоколы подключения к регистраторам NEТIP/Onvif (Profile S) 
w TCP/IP/RTSP/FТP/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ u Сетевые протоколы 

SMTP/ IP сЬильто 

Удаленный доступ IE, Chrome, Edge, Firefox / CMS 

Р2Р iCSee 
w Напряжение питания 12В � 

Максимальная потDебляемая мощность ЗВт 

РоЕ (тип А /  В) Опция* Сплипер (802.Заf(вариант А/В)) с 

w Тип корпуса (форм-фактор) Цилиндр � Материал корпуса Металл � 
Регулировка кронштейна ЗD-Ось 
Рабочая температура -45 ... +60 

s Степень защищенности / вандалостойкость IP65 / -

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах 
гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. 
При длительном отсутствии напряжения питания, может потребо
ваться значительное время на прогрев радиоэлементов и 
восстановление работоспособности. 

** Технические характеристики изделия носят сугубо информатив
ный характер и могут быть изменены без дополнительного 
уведомления. 

/ 
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Модуль 4G * 

Контроль вторжения в зону*/** 

Контроль пересечения линии */** 

Детектор закрытия объектива */** 

Встроенный динамик * 

Встроенный микрофон * 

Возможность установки SD Card до 128Gb * 

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru 

** Работа детекторов возможна с регистраторами той же серии что и 
камера, подцерживающими эти функции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под 
предметы другого функционального назначения и 
не имеет объектив с вынесенным зрачком входа Lt (PIN-HOLE). 

! 
Данные категории товаров не относятся к перечню 
радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств, подлежащих регистрации. 

Lt 
Параметры по умолчанию: 
Имя пользователя: "admin" 
Пароль: 12345 
IP адрес: DHCP 

ПАСПОРТ 
(на одну единицу продукции) 

• 

КАМЕРА ЦИФРОВАЯ 

(не бытового применения) 
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